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FICHA TECNICA

Linha FC
Conversor DC/DC Isolado
+48V para 12V/10A

+48V para 24V/5A

- Compacta e fdcil de instalar
- Isolacdo galvanica entre entrada e saida 1 U
- Protecdo dos equipamentos
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APLICACAO

Pensando em atender os mercados mais exigentes, a linha FC - Conversor DC/DC Isolado foi desenvolvida para
alimentar equipamentos de 12V ou 24V a partir de uma fonte de alimentacao DC de -48V ou +48V, garantindo
uma excelente performance e prevenindo seus equipamentos de possiveis problemas em campo.

COMPACTA E FACIL DE INSTALAR

O equipamento foi pensado e projetado para atender os padroes de Design 1U. Ocupando pouco espaco, é
garantia de desempenho e eficiéncia em telecom.

CARACTERISTICAS TECNICAS

A entrada de alimentacdo do Conversor DC/DC Isolado possui um filtro para protecao contra interferéncias
eletromagnéticas, um fusivel interno para protecao contra sobrecarga, protecdo contra inversao da
polaridade da conexdo da alimentacdo e protecao contra subtensdo. Conta também com um circuito de
partida suave resultando em uma baixa corrente de partida. Pode ser alimentado em -48V ou +48V
dependendo da necessidade e aplicacao. A tabela abaixo apresenta os valores maximos e minimos para a

corrente e tensao de entrada.

PARAMETROS DE ENTRADA
Tensdo de Entrada Corrente de Entrada
Modelo Minimo Maximo Minimo Maximo
12V/10A .
/ o -
24V/5A 44v 58V 0,1A 3,5A

Afigura aseguirilustra as ligacoes em +48V e -48V:

Ligacdao em -48V Ligacao em +48V
+ - + -

A

ov -48v +48V 0V

A saida do Conversor DC/DC possui isolacao galvanica em relacao a entrada. Ou seja, totalmente isolada
eletricamente da entrada. Os conectores de saida sao destinados a conexao dos equipamentos a serem
alimentados conforme o modelo do conversor que pode ser de 12V ou 24V. O conversor possui protecao
contra sobrecarga, ligando um LED indicativo caso o valor da corrente de saida passe do valor maximo e o
conversor contatambém com protecao contra curto circuito na saida. A tabela a seguir apresenta os valores

maximos e minimos para a corrente e tensao de saida.
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PARAMETROS DE SAIDA
Tensao de Saida | Corrente de Saida
Modelo Nominal Maéxima
12V/10A 12v 10A
24V/5A 24V 5A

Por se tratar de um Conversor DC/DC Isolado, vale mensurar as seguintes caracteristicas elétricas: Rigidez
dielétrica e isolacao elétrica, conforme apresentado nas tabelas a seguir.

RIGIDEZ DIELETRICA

Modelo
12V/10A -

Entrada para Saida 3000Vac
24V/5A

Durante 60s

ISOLAGAO ELETRICA

Modelo

12V/10A o
Entrada para Saida | >5Mohm
24V/5A

Teste com 500Vac

DIMENSOES E PESO

aAltura 45 mm
b Largura 185 mm
c Profundidade 148 mm
Peso 1,24 kg

a 30 mm
b 30 mm
c 30 mm

EMBALAGEM

Material Papeldo p‘

Altura (A) 51 mm = | A
Largura (L) 245 mm !
Profundidade (P) 200 mm

Peso 1,72 kg L

Conversor Linha FC
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ATENCAO PARA A GARANTIA! '
i

Ainstalagdo e manutengdo devem ser realizadas por pessoal autorizado e treinado para
minimizar perigos para si e outras pessoas.

E responsabilidade do instalador cumprir as regulamentagées aplicadas a instalacao, bem como
seguir as instrucoes contidas nesse manual.

Utilize somente componentes e elementos de fixacdo fornecidos pela ALGcom no kit de
montagem.

Realize pelo menos uma inspegdo anual da instalacio a fim de verificar as condicoes dos
equipamentos.

C L L L

VOCE UTILIZA BANCO DE BATERIAS?

Utilize os Gabinetes Outdoor ALGcom com espaco
reservado para baterias.
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