
PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA F01

DESCRIÇÃO
Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para acomodar e proteger a emenda por fusão ou cabo conectorizado, fazendo a 
transição entre o cabo externo e a extensão para instalação de ponto de conexão óptica no cliente final. Possui design atrativo e 
dimensões reduzidas, podendo ser fixado na parede através de fita dupla face ou conjunto de buchas e parafusos também 
sendo possível a instalação sobre a caixa de tomada, para este caso, o produto possui entrada de cabos na parte posterior.

ACESSÓRIOS INCLUSOS
Ÿ 2 buchas de nylon
Ÿ 2 parafusos auto atarraxantes
Ÿ 1 abraçadeira plástica
Ÿ 1 protetor de emenda
Ÿ 2 fitas dupla face
Ÿ Manual de instrução

DESENHO TÉCNICO

FICHA TÉCNICA R03

Composição Estrutura injetada em plástico de engenharia na cor branca

Dimensão (mm)

Peso bruto (Kg) 0,040

Fornecimento

C:100 P:60 H:21

Normas aplicáveis TIA 526-14A 

Caixa plástica com capacidade para instalação de um ponto óptico por fusão ou cabo conectorizado; 
fixação é propiciada por um conjunto de buchas e parafusos ou fita dupla face; entrada de cabos pode ser 
feita pela parte superior, inferior ou posterior do produto. A transição para o equipamento ativo é 
realizada por adaptador óptico

Garantia 12 meses

*vista frontal

*vista superior *vista lateral
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ENTRADA SUPERIOR
DE CABOS

ALOJAMENTO PARA
PARAFUSOS

ENTRADA INFERIOR
DE CABOS

ACOMODAÇÃO DE PROTETOR DE EMENDA

ALOJAMENTO PARA ADAPTADOR ÓPTICO

*dimensões em mm



FICHA TÉCNICA R03

MINI DROP
ADAPTADOR ÓPTICO

CORDÃO ÓPTICO

CONECTOR DE CAMPO

ADAPTADOR ÓPTICO

CONECTOR DE CAMPO

MINI DROP SEM ARAME DE SUSTENTAÇÃO

MINI DROP SEM ARAME
DE SUSTENTAÇÃO

FIBRA ÓPTICA

PROTETOR DE EMENDA

PIGTAIL
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*dimensões em mm
*esquema fora de escala
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