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 Os DPS JFA 275VAC 20kA e 40kA são equipamentos projetados para 
detectar e desviar as correntes de surto (como sobrecargas causadas por raios, por 
exemplo), para que os aparelhos eletroeletrônicos não sejam atingidos por picos 
de energia.
 Os DPS JFA 275VAC 20kA e 40kA são de classe de proteção II, ou seja, 
dispositivos que protegem contra correntes induzidas por descargas atmosféricas 
indiretas. A utilização de DPS na montagem do quadro elétrico de distribuição é 
fundamental para garantir a segurança elétrica, diminuindo o risco de queima de 
equipamentos conectados à rede devido a surtos, raios e sobre tensões geradas 
por manobras da concessionária, garantindo assim o bom funcionamento dos 
aparelhos eletrônicos.

1. APRESENTAÇÃO

1) Antes de iniciar a instalação, sempre leia atentamente o manual de instruções;
 i)  A instalação sempre deve ser feita por um prossional qualicado;
 ii)  Todas as conexões somente deverão ser feitas com o inversor desligado.
2) O Inversor sempre deverá ser instalado sobre o banco de baterias. Instalar 
diretamente na saída de fontes e outros dispositivos não garante seu 
funcionamento;
3) Para reduzir a possibilidade de faiscamento, não insira ou remova os terminais 
CA e CC quando o inversor estiver em operação normal.
4) Sempre vericar a correta polaridade da conexão na hora da instalação;
 i)  Não respeitar a polaridade correta irá ocasionar danos ao inversor.
5) Uso interno. Evite a exposição a fontes externas de calor, luz solar direta e 
prolongada, pó, produtos químicos corrosivos e umidade;

2. SEGURANÇA E INSTALAÇÃO



Disjuntor de entrada de rede: Atuando como chave liga/desliga e proteção todos 
os modelos de fonte dispõem de um disjuntor de entrada de rede de 32A.  

Disjuntor de entrada de baterias: Disjuntor conectado internamente em serie 
com o conector do banco de baterias (32A para modelos 24V20A20A e 
48V15A15A e 50A para modelos 48V30A15A e 48V40A10A), eliminando a 
necessidade de um disjuntor externo auxiliar.

Gerenciamento Remoto: A Fonte Nobreak Reticadora JFA utiliza o protocolo 
SNMP - Simple Network Management Protocol - podendo ser utilizada em 
conjunto com softwares de gerenciamento de rede como por exemplo o 
OpManager e o Zabbix (não inclusos) e possui uma interface WEB chamada Smart 
Management & Monitoring Device (SMMD), que permite o monitoramento em 
tempo real de todas as funções.

Painel de controle: Maior facilidade de operação, apresentando todas as 
informações de funcionamento da fonte que podem ser acessadas utilizando as 
chaves seletoras. Através de seu painel, pode-se ler:
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2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Ÿ Este equipamento deve ser instalado por prossional habilitado, capacitado a 
realizar serviços em instalações elétricas.

Ÿ Sempre seguir as normas e regulamentações técnicas nacionais. 
Ÿ Ao instalar o equipamento vericar sua integridade física e, caso existam 

avarias, ele deverá ser substituído antes da instalação. 
Ÿ O equipamento deve ser utilizado apenas da forma descrita no manual de 

instalação.
Ÿ O dispositivo pode sofrer danos se exposto a surtos elétricos que geram 

correntes que excedem aos valores indicados na tabela de características 
técnicas.

 Os DPS JFA 275VAC 20kA e 40kA funcionam em paralelo com a entrada 
AC, 'monitorando' a tensão no sistema com a utilização de um Varistor de Oxido 
Metálico. Em casos de possível excesso de tensão, O DPS JFA absorve e desvia a 
corrente elétrica para o sistema de aterramento do imóvel. Desta forma o DPS 
reduz o risco de queima de equipamentos e eletrodomésticos devido surtos a 
provenientes de descargas atmosféricas, manobras de carga e outros.
 Os DPS JFA 275VAC 20kA e 40kA devem ser montados na entrada do 
quadro de distribuição central (QDC) com sua xação feita em trilho DIN 35 mm 
para uma montagem mais prática.

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS APLICAÇÕES

Exemplo de quadro de conexão com sistema TN-S monofásico.



3. RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS, RENDIMENTO E FUNÇÕES
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 O Inversor off-grid Senoidal Pura da JFA foi desenvolvido para trabalhar 
em sistemas off-grid com entrada em 48v, 24V ou 12V ( de acordo com o modelo), 
convertendo a tensão DC do banco de baterias para 220VAC ou 127VAC de onda 
senoidal pura. Podem ser ajustados em 60Hz e 50Hz com alta eciência, 
garantindo o melhor aproveitamento do sistema.

  

12) Os inversores apresentam como saída bornes de conexão para terminal 
grafo/olhal que se destinam unicamente a alimentar os equipamentos;
 i) Nunca interligar essas conexões à rede elétrica, outros inversores (mesmo 
que sejam do mesmo modelo) ou geradores.
 ii) O borne de saída conta com uma proteção metálica para evitar contato 
acidental. Sempre recolocar a proteção antes de ligar o equipamento.
13) Não conecte a qualquer carga AC que tenha o condutor NEUTRO conectado ao 
condutor “TERRA”. Isso danicará o inversor.
14) O inversor gera em sua saída uma tensão AC, cuidado ao manusear.
15) O inversor produz internamente altas tensões. Sempre que ocorrer alguma 
anormalidade, esta deve ser tratada por prossional qualicado. Nunca abra o 
inversor, risco de choque elétrico.

Vin = 

12VVin = 

13,8V

Rendimento percentual x Potência de saída

 Permite a utilização de várias opções de condutores de conexão, sendo 
compatível com os de 4 a 25 mm² e possuem sinalização visual através de uma 
bandeirola que indica o status do dispositivo para facilitar a identicação em caso 
de atuação.
 Os DPS JFA 275VAC 20kA e 40kA utilizam o sistema de PLUG, o que 
facilita a substituição em caso de atuação, são fabricados com alto padrão de 
qualidade e atendem a NBR 5410.

Parafusos do 
borne de 
conexão

Indicador do 
status de 
operação

Identicação

Trava trilho 
DIM 35mm

Base

Cartucho 
removível

Máxima tensão de operação contínuaUc

Corrente de descarga máxima

Corrente de descarga nominal

Nível de proteção

Corrente de impulso
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Vin = 

12VVin = 

13,8V

Rendimento percentual x Potência de saída

4. CARACTERÍSTICAS E INSTALAÇÃO

 Durante a instalação, o comprimento dos condutores de conexão devem ser 
o mais curtos possível. O comprimento ideal máximo é 0,5 m sempre evitando curvas ou 
laços a m de não representar uma impedância no circuito, o que prejudica o 
desempenho da proteção através do DPS. 

5. MODOS DE CONEXÃO

L1

L2

L3

F1

Sistema TN-C - Rede não possui neutro

Quadro

L1
L2
L3
PEN

PEN

BEP - MEB - RTI
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L1

L2

L3

F1

Sistema TN-S-C - Rede com neutro aterrado no BEP

Quadro
L1

L2
L3

PE

PEN

BEP - MEB - RTI

N

(barramento de equipotencialização principal)

L1

L2

L3

F1

Sistema TN-S - Rede com neutro não aterrado no BEP

Quadro
L1

L2
L3

PE

PE

BEP - MEB - RTI

N

N



 

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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-JFA 275 20.1AC -JFA 27540.1AC 

Tensão máxima de operação con�nua - Uc

 

275Vca 275Vca 

Tensão nominal de operação - Un

 

230V 230V 

Corrente de descarga nominal @ 8/20 µs - In

 

10kA 20kA 

Corrente de descarga máxima @ 8/20 µs -Imax

 

20kA 40kA 

Tensão de referência @ 1 mA - Uref

 

430V 430V 

Nível de proteção - Up

 

1,2kA 1,4kA 

Normas aplicáveis ABNT NBR IEC 61643-11  

Modos de proteção 
L-L, L-N, L-PE e N-PE para sistema TN 

L-L e L-N para sistema IT e TT 

Tecnologia de proteção Varistor de óxido Metálico (MOV) 

Tempo de resposta - TA

 
<25ns 

Proteção térmica sim 

Máxima corrente de curto sem fusível de backup 5kA 

Fusível backup máximo (gL/gG)

 
100A 

Sinalização do status de operação 
Verde – SERVIÇO / Vermelho - 

DEFEITO 

Temperatura de operação -40°C a +70°C 

Seção dos condutores de conexão elétrica  4 a 25 mm2 (11 a 4AWG) 

Fixação Trilho padrão DIN 35 

Torque máximo dos bornes de conexão elétrica 2,5 N.m 

Acondicionamento  
Material não propagador e auto 

ex�ntor de fogo 

Grau de proteção IP20 

 

 

 

Caracterís�cas técnicas



7

CERTIFICADO DE GARANTIA

 O prazo da garantia da JFA Eletrônicos é 3 (três) meses de garantia legal 9 
(nove) meses de garantia concedida pela JFA Eletrônicos, totalizando 1 (um) ano 
de garantia. A garantia é contra defeitos de fabricação e a sua validade é iniciada 
a partir da data da Venda ao Consumidor FINAL. O consumidor deverá encaminhar 
o aparelho ao Departamento de Assistência Técnica, acompanhado do certicado 
de garantia, da etiqueta com o código de barras do produto e da sua Nota Fiscal, 
que deverá estar do lado de fora da embalagem. O envio da mercadoria e as 
despesas relacionadas ao seu frete são de inteira responsabilidade do consumidor.

 De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a troca de produtos 
caracterizados com defeito de fabricação pode ser realizada em um prazo máximo 
de 7 (sete) dias. Para tanto, o consumidor deverá procurar o ponto de venda onde 
o produto foi adquirido. Após esse período, a JFA prestará serviços de assistência 
técnica, através da assistência autorizada mais próxima de sua residência.

 A JFA Eletrônicos assume a responsabilidade de garantia contra defeitos de 
fabricação, no entanto, não são reparados:

 1. Danos causados por fenômenos da natureza;

 2. Mau uso ou uso em desacordo com o manual de instalação e utilização;

 3. Danos causados por ligação em rede elétrica com tensão diferente da
    especicada ou utuações excessivas;

 4. Danos causados por queda ou qualquer outro tipo de acidente;

 5. Produtos que apresentem sinais de violação do selo de garantia, ajustes
    ou modicações feitas por pessoas não autorizadas pela JFA Eletrônicos.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico:
suporte@jfaeletronicos.com e suporte2@jfaeletronicos.com

(31) 2533-6100 ou (31) 2533-6087



Conheça todos os produtos da linha em nosso site.

www.jfaeletronicos.com

jfasolar@jfasolarjfaeletronicos.com

A JFA Eletrônicos se reserva o direito de alterar as informações desse manual sem aviso prévio.


