-
f fibercore

MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAGAO

CAIXA DE TERMINAGAO OPTICA FC-CT01BP>

www.fibercore.com.br

/




SUMARIO

1. Descrigao

2. Especificagoes técnicas

3. Identificagao das partes

3.1ldentificagao dos componentes

3.2 Componentes opcionais

4. Montagem

4.1 Abertura da caixa

4.2 Encaixe dos acopladores

4.3 Acomodacao do splitter

Splitter 1x4

Splitter 1x8
Splitter 1x16

5. Entrada e acomodacgao de cabos

5.1 Terminacgao

5.2 Sangria

5.3 Acomodacao do tubo loose

5.4 Acomodacao das emendas

6. Instalacao externa

6.1 Instalagao em poste

6.1.1Instalacao com abracadeira ou fitade aco
6.1.2 Instalacao com Suporte parareservatécnica

6.2 Instalagao em cordoalha

7. Insercao dos cabos drops

0 0 O O 0o ~» PP AN — =&

— e e e e e ) ) )
RN © ©©®® ® a0 & & o



1. Descricao

A Caixa de Terminagao Optica FC-CTO16P foi projetada especialmente para a
utilizacao em redes FTTx visando facilitar e agilizar as instalagoes. E feita para
acomodacao de splitters opticos e até 48 fusdes. Possui 16 portas para cabo drop
flat de 2 x 3 mm, 2 portas para a entrada de cabos 6pticos de 7a 14,5 mm e 4 portas
de derivagdo para cabos de 6 4 9,5 mm. E resistente a chuva e a corrosao salina e
possui protecao UV, ideal para uso externo.

2. Especificagoes Técnicas

Dimensoes

Peso
Composicao
Grau de Protecao

Temperatura de Operagao

Acomodacao de Splitters

Acomodacao de Acopladores

Fixacao

Derivagao
Resisténcia Mecanica
Resisténcia Fisica

Vedacgao

29cmx23cmx12cm(AxLxP)

1,5 kg

Corpo em plastico de engenharia
Partes metalicas em ago inoxidavel

IP65

-25°Ca+75°C

Pode acomodar splitters opticos 1splitter optico PLC 1x16
ou 2x16; 2 splitters opticos PLC 1x2, 1x4, 1x8, 2x2, 2x4 ou 2x8;
1splitter optico desbalanceado FBT

Suporta até 16 acopladores opticos

Suporta fixagao em paredes, postes e cordoalhas

Permite instalagao de até 4 cabos de derivacao

10 kgf nos cabos drop flat
44 kgf nos cabos principais

Suporta aplicagao de:
Resiste a umidade e aos raios ultravioletas

Projetada para vedagao contra dgua e também impossibilita a
entrada de insetos



3. Identificacao das partes

—--——-———--—7 ———————— : y Abertura para encaixe
dos acopladores

Suporte de fixagao do
elemento de tracao

Espaco parainsergao
dos cabos dropa

Espacgo para acomodacao das
vias de entrada do splitter

Abertura para encaixe dos acopladores e

Espago para encaixe do corpo e
metaélico dos splitters Tha=

Espaco para organizagao do splitter

Espaco para organizagao do splitter ' e

Espacgo para acomodacgao
dos protetores de emenda
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Espaco para acomodacao
do tubo loose
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3.1. Identificagcao dos Componentes

Antes de iniciar a instalagao, verifique todos os componentes que acompanham a
caixa de atendimento e se certifique que possui todas as ferramentas e acessorios
necessarios.

ABRAGADEIRAS PLASTICAS ABRAGADEIRAS METALICAS PROTETORES DE EMENDA
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3.2. Componentes Opcionais

“:ni

a. Suporte para reserva em poste

b. Kit derivagao

c. Kit velcro

d. Acessorio metalico para instalagao em cordoalha
e. Bandeja de fusao extra.

ATENCAO: O kit de derivagao é composto por: 20 protetores de emenda, 4 abraga-
deiras plasticas, 4 parafusos e uma chapa de fixagao.

4. Montagem
Separe as ferramentas necessarias para o processo de instalagcao da Caixa de
Terminacgao Optica.

ATENCAO: As ferramentas abaixo ndo acompanham a Caixa de Terminagao Optica
FC-CTO16P.

§ e
a. Estilete e. Talhador
b. Chave de fenda e chave philips f. Decapador longitudinal para capa externa
c. Decapador longitudinal de tubo loose g. Decapador de fibra drop flat

d. Tesoura de kevlar h. Alicate de corte



4.1. Abertura da caixa

Destrave as duas travas para abrir a tampa da caixa.

Remova a pelicula plastica protetora existente na parte inferior da bandeja e retire
o parafuso que prende as bandejas.




4.2. Encaixe dos acopladores

Levante a parte frontal da bandeja e encaixe os acopladores de dentro para fora.

E indicado que o encaixe dos acopladores acompanhe a numeragdo frontal da
bandeja, de acordo com as conectorizag6es a serem feitas.




CONECTORIZAGAO PARA SPLITTER 1x4




4.3. Acomodacao do splitter

Apos finalizar o engate dos acopladores, da-se inicio ao processo de acomodagao
do splitter e conectorizagcao aos acopladores. Conforme o splitter utilizado, este
processo pode sofrer alteragao, portanto separamos essa etapa de acordo com os
splitters mais utilizados 1x4, 1x8 e 1x16.

SPLITTER 1x4 E 1x8

Encaixe o corpo metalico do splitter no espago paraacomodacgao:

SPLITTER x4 SPLITTER 1x8

A acomodacao inicia pelos cabos de saida, circule no entorno do espago de
acomodacao inferior até ter cerca de 25 cm de sobra nos cabos.




Em seqguida passe com os cabos pelas acomodagées contornando a bandeja até a
parte superior, e faga a conectorizagao nos acopladores, conforme imagem abaixo.

BANDEJAS COM SAIDAS 1x4 MONTADAS BANDEJAS COM SAIDAS 1x8 MONTADAS
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O cabo de entrada deve ser acomodado no entorno do espag¢o de acomodagao
inferior até ter a quantidade necessaria para aplicagao realizada.




SPLITTER 1x4 SPLITTER 1x8

SPLITTER 1x16

Para instalacao do splitter 1x16 inicie dividindo igualmente as vias de saida do
splitter em dois grupos e encaixe o corpo metalico do splitter no espago para
acomodacao.



Com o primeiro grupo de 8 cabos de saida, circule no entorno do espaco de
acomodacao inferior até ter cerca de 25 cm de sobra nos cabos.

Com o segundo grupo de 8 cabos de saida, ao fazer a acomodagao no espaco
inferior, o conjunto deve cruzar pelo meio do espa¢o de acomodacao, de forma que
o sentido de acomodacao fique ao contrario do primeiro grupo e os cabos finalizem
na lateral oposta.



Em seguida passe com os cabos pelas acomodagoes contornando a bandeja até a
parte superior, e faca a conectorizagao nos acopladores, iniciando pelo primeiro
grupo e, em seguida, com o segundo grupo, conforme imagem abaixo.

1X16 PLC Spiiter -
S/N:22116731600

O cabo de entrada deve ser acomodado no entorno do espagco de acomodacao
inferior até ter a quantidade necessaria para aplicacao realizada.
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5. Entrada e acomodacao de cabos

Prepare o cabo a ser utilizado retirando a capa externa conforme as especificagoes
do fabricante e aplicagao desejada (terminagao ou sangria).

5.1. Terminac¢ao

Retire a porta a ser utilizada, de acordo com o diametro do cabo, retirando os
parafusos das laterais, e em seqguida retire a borracha de vedagao. Com o auxilio de
uma ferramenta, perfure a abertura da borracha que sera utilizada.




Encaixe as borrachas juntamente com os cabos na porta passando o elemento de
tracao pelo acessério de ancoragem. Encaixe e parafuse a porta utilizada
pressionando a borracha.

Se o cabo utilizado possuir dois elementos de tragcao, passe apenas um pela
abertura do acessoério de ancoragem. Aperte o parafuso com uma chave phillips, e
prenda a abragadeira ao redor da capa do cabo e pelo suporte da base.




5.2. Sangria

Retire a porta a ser utilizada, de acordo com o diametro do cabo, retirando os
parafusos das laterais, e em sequida retire a borracha de vedacgao.

Com o auxilio de uma ferramenta, corte a entrada da borracha que sera utilizada.




Encaixe a borracha juntamente com os cabos na porta, passando o elemento de
tracao pelos acessorios de ancoragem.

Encaixe e parafuse a porta utilizada pressionando a borracha.






